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Movimientos de origen 

geodinámico

Generan problemas en trabajos que 

utilizan datos de alta precisión

Mantenimiento del marco de 

referencia

Sismos 16 abril de 2016.



Fecha: 16deabrildel2016

Hora: 18:58:00

Magnitud: 7.8 Mw.

Profundidad: 20km

Localización: zonanortede la provinciade

Manabíentrelos pobladosde Pedernalesy

Cojimíes.





Métodode post - procesamientoquesebasaen

la obtencióndecoordenadasprecisasa partir de

observacionesGNSS de un solo receptorsin

tomar en cuentacorreccioneso informaciónde

otrasestaciones,esdecir,eliminala necesidadde

adquirir los datos de seguimientosimultáneos

desdeunaestacióndereferencia.

Cuentacon unaprecisióna nivel del centímetrohastael decímetro,paralo cuala

másdeusarlasobservacionesdel receptorseusandatosdecorreccióndeerrores

de relojes,satélitesy órbitasprecisas,sumadoa un esquemade modelamiento

adicionaldeerrores.

Fuente : Acuña. G., 2008



¾ Creación Campañas



Fuente: Dach, R., Hugentobler , U., 

Fridez , P., & Meindl , M. (2007). 



Variaciones temporales

Desplazamientosregistrados

después del evento ECEF

Desplazamientosregistrados

después del evento ENU

Distancia al epicentro: 83,70 km



Variaciones temporales

Desplazamientosregistrados

después del evento ECEF

Desplazamientosregistrados

después del evento ENU

Distancia al epicentro: 157,27 km



Variaciones temporales

Desplazamientosregistrados

después del evento ECEF

Desplazamientosregistrados

después del evento ENU

Distancia al epicentro: 68,66 km



Variaciones temporales

Desplazamientosregistrados

después del evento ECEF

Desplazamientosregistrados

después del evento ENU

Distancia al epicentro: 218,74 km



Los datos obtenidos en el procesamiento fueron corroborados 

con:

Å Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional 

Å Soluciones semanales SIRGAS







¾ El posicionamientoabsolutomediantela técnicadePosicionamiento
dePuntoPreciso–PPP,esun buenmétodoquepermitedeterminarla
deteccióndemovimientosrápidosy diagnosticarel comportamiento
delaestaciónacadasegundo.

¾ En el sismo del 16 de abril del 2016, todas las estacionesde
monitoreo continuo analizadas presentaron desplazamientos
permanentesen suscoordenadas,siendola estaciónECEC la más
afectadacon un desplazamientopromedio de 21 cm; las otras
estacionespresentanvariacionesposicionalesmenoresquevanentre
7 cmy 2 cm.

¾ Los desplazamientosde las estacionesde monitoreo continuo
causadospor un sismo no son directamenteproporcionalesa la
distanciadel epicentro,ya que podrían tambiéndependerde las
característicasgeomorfológicasdel terreno,esasíquela estaciónde
Esmeraldas–ESMR con una distanciade 68,66 km al epicentro
presentóun desplazamientode3 cm,mientrasquela estacióndeEl
Carmen–ECECqueestáa83,70km tuvoun desplazamientomayor
de21cm.




