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Introducción

Resultados

Metodología

Objetivo
Definir una estrategia de interpolación que permita utilizar los datos provistos por el SMN de Argentina 

en el cálculo de IWV.
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Conclusiones
o El método permite obtener valoresde presióny temperaturaen estacionesGNSSque no disponende estaciónmeteorológicacercana,

conlatenciahorariaquefaciliteel cálculode IWV.
o Elmétodoaplicadono consideravariacionesenaltura. Seestátrabajandoen la incorporacióndeun MDE.
o Enla zonasur seobservauna notabledeficienciade datos,tanto meteorológicoscomoGNSS,resultandoallí valoresde IWVcon menor

confiabilidad.
o Ladensificacióndeambasredespermitirá interpolacionesa mejor resoluciónespacialconla consiguientemejorade lasvariables.

o Seaplicóla interpolacióndeVoronoiparadeterminarel áreade influenciadecadaestaciónmeteorológicadelSMN(Fig. 2).
o Serealizaroninterpolacionesde presióny temperatura,en todo el territorio Argentinoy susectorAntártico,por díay hora,

parael mesdediciembrede2017.
o Estainterpolaciónespacialpermitió extraer valoresmeteorológicospara cadauna de las posicionesgeográficasde las

estacionesSIRGAS-CONdeArgentina.
o ConestosdatossecalculóIWV,segúnCaloriet al., 2016, a intervaloshorariosen 20 estaciones, utilizandoel ZTDbrindado

por el centro de procesamientoSIRGASde Mendoza,Argentina(CIMA). Losvaloresobtenidosfueron interpoladoscon el
mismométodo.

o Porúltimo, segeneraronmapaspor cadavariable,quepermitieronanalizarsuevolucióna lo largodel mesdeestudio.

o Por medio de la red SIRGAS-CONes posible obtener valores de Retardo cenital
troposférico(ZTD)de la señalGNSSparacadaestaciónde la red (Figura1).

o ConestosvaloresesposiblecalcularVapordeaguaintegrado(IWV).
o ElmodeloERA-INTERIMbrinda4 valoresmeteorológicosdiariospero con60 díasde

retraso(aprox.).
o Lared de estacionesdel ServicioMeteorológicoNacional(SMN)de Argentinabrinda

datosde presiónatmosféricay temperaturaque permiten la obtenciónde IWVcon
resolucióntemporaldeunahora.

o No hay reportes de presión atmosférica,en los archivosde “datos
horarios”,en las estacionesmeteorológicasde altura mayor a 800 m,
por lo quedebieronseromitidasde loscálculos.

o Segeneraronmapashorariosde presión,temperaturay vaporde agua,
por cadadíadel mesdeestudio(Figura3, 4 y 5) .

o Lasecuenciacontinuade mapaspermite analizarla evoluciónespacio-
temporalde lastresvariablesinvolucradas.

o Losvalorescalculadosde Patm., Temp. y IWVfueron comparadoscon
lospreviamentedeterminadospor CIMA,desdeERA-Interim (Figura6 y
7), dandoun error mediode ± 3°Cen Temp(8%de la variable),± 4 hPaen
Patm(0,5%de la variable)y ± 2 Kg/cm2en IWV(5%de la variable).

Figura 6: Estaciones que presentan menor diferencia entre interpolación y ERA-Interim.

Figura 7: Estaciones que presentan mayor diferencia entre interpolación y ERA-Interim, ubicadas 
fuera de la zona cubierta por estaciones meteorológicas cercanas.

Figuras 3, 4 y 5. Interpolación para Temperatura, Presión y Vapor de agua, respectivamente, 
para el 01/12/2017 a las 6 hsUTC.

Figura 1: Estaciones GNSS y SMN

Figura 2: Área de influencia de estaciones SMN según Voronoi


