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La Red de Nivelación Geodésica de Colombia está conformada por más de 20 

000 vértices, los cuales están distribuidos en gran parte del territorio nacional, 

estos fueron medidos durante 1951 y 1999.  A partir del año 2008 se dio inicio a 

una nueva campaña de nivelación con equipos digitales sobre 22 líneas 

proyectadas en dicha fecha, midiendo un total de 5 100 vértices. 

La nivelación observada en campo se realiza acorde a las especificaciones 

técnica emitidas por el IGAC, las cuales tiene como parámetros la distancia entre 

secciones que no superen 1,5 km y la altura de la mira sea de 2,80 m, teniendo 

en cuenta que la nivelación y contranivelación se hacen en diferentes 

condiciones atmosféricas. Así mismo se realiza la prueba de colimación 

garantizando la calidad de las mediciones realizadas en campo. 

Para el ajuste de la Red de Nivelación de Colombia se definieron 8 circuitos, 4 

tramos, la línea 17 y 20 se calculó desde los nodos determinados en los circuitos 

anteriores. Esta definición se realizó también acorde a la topografía del país.  

 

El ajuste se inició desde el vértice C70-W-2 referido al datum vertical de 

Buenaventura, aplicandoel método de mínimos cuadrados garantizando una 

precisión de 2𝑚𝑚√D. (D= distancia nivelada en kilómetros). 

 

 Para la verificación de la información se realizó el análisis del cierre tanto de las 

secciones como de los circuitos encontrando que estos se encuentran dentro de 

la tolerancia establecida, a excepción de un tramo, donde se evidencio una 

diferencia de 0,15 m ubicado en Siberia (municipio de Funza). 

Finalmente, la Red de nivelación cumple con las especificaciones técnicas del 

IGAC para una Red de Primer Orden. 

  


